
- Spécialement conçue pour les PORTES COUPE-FEU.
- Ferme la porte automatiquement (sans amortissement).
- Avec une garniture de feuillards. 
- Grande résistance à la torsion.
- Puissance réglable.
- Deux ans de garantie

PAUMELLE A SOUDER
A RESSORT



La paumelle coupe-feu, à retour automatique et puis-
sance réglable, est fabriquée en profils d’acier soi-
gneusement étudiés pour faciliter sa pose, qui s’effec-
tue par soudure.

Son système d’axe en acier inoxydable et de garnitu-
re de feuillards représente un double avantage par
rapport au système traditionnel de ressort en spirale. 

En effet, cette garniture, qui a démontré être beaucoup
plus résistante à la torsion que le système traditionnel
de ressort en spirale, a permis d’obtenir la ligne styli-
sée qui est une caractéristique de notre produit.

Ce modèle est présenté en boites de deux ou douze
unités. L’emballage contient, la paumelle, la clé de
réglage de la tension et la feuille d’instructions. 

Les pièces de rechange peuvent se monter facile-
ment, sans qu’il soit nécessaire de démonter la pau-
melle.

Ce modèle permet de plus
de régler la force de ferme-
ture de la porte qu’il sou-
tient, pour compenser le
poids de la porte elle-même,
ainsi que la pression du vent
à laquelle elle peut être sou-
mise.

Pour cela, il faut extraire la
goupille qui joue le rôle de 

sureté du bouchon, et
tendre le ressort avec la clé
ALLEN jusqu’à trouver la
tension adéquate.
Le réglage maximal admis
est de 180 ° ou, ce qui
revient au même, 3 points
du bouchon de l’axe en
acier  de la charnière.


